
1 1 * 2

1  

 
2  

*

Син тез газ ға дейін ме тан ның жар ты лай то ты ғу реак циясын да -Al
2
O

3
 та сы мал да ғы шы на ен гі-

зіл ген ауыс па лы ва ле нт ті ме талл (Mn, La, Cr и Ni) ок сид те рі нің әсе рі зерт тел ді. Зерт тел ген ка та ли-

за тор лар дың ішін де ме тан ның жар ты лай то ты ғу реак циясын да кө мір тек мо ноок си ді мен су тек тің 

шы ғы мы бой ын ша 3% Ni/+ -Al
2
O

3
 ка та ли за то ры бел сен ді лік көр сет ті. Реак ция тем пе ра ту ра сы 600оС, 

кө лем дік жыл дам ды ғы 4500 сағ-1 жә не СН
4
:О

2
=2:1 бо ла тын қо лай лы шарт ты про цес те су те гі нің кон-

цент ра циясы 72,2көл.%, ал кө мір тек мо но ок си ді 75,3көл.% тең бол ды. Ni/Al
2
O

3
 ка та ли за то ры ның 

текс ту ра лық си па ты мен ка та ли ти ка лық бел сен ді лі гі не тем пе ра ту ра лық тер моөң деудің әсе рі зерт-

тел ді. Дай ын дал ган NiCe/Al
2
O

3
 ка та ли за то ры 30 са ғат кө ле мін де жұ мыс іс теу тұ рақ ты лы ғын көр-

сет ті. 

Түйін сөз дер: ме тан; ка та ли за тор; ни кель; ме тан ның жар ты лай то ты ғуы; син тез-газ. 
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Nickel-containing catalysts for methane oxidation to synthesis gas 

The partial oxidation of methane to synthesis gas was studied on oxides of metals of variable 

valence (Mn, La, Cr and Ni), supported on +-Al
2
O

3
 carrier. Among the catalysts studied, the sample of 3%  

Ni/ +-Al
2
O

3
 showed the best characteristics by yields of hydrogen and carbon monoxide in the reaction of 

partial oxidation of methane. The optimal conditions of the process (the reaction temperature of 850°C, 

the volume rate of 4500 h-1, and the ratio CH
4
: O

2
 = 2:1) cause the increase the concentration of hydrogen 

and carbon monoxide to 72.2 and 75.3%, respectively. The effect of the heat-treatment temperature 

and textural characteristics of the Ni/Al
2
O

3
 catalyst on its catalytic activity was studied. The NiCe/Al

2
O

3
 

catalyst developed showed a high stability during 30 hours.

Key words: methane; catalyst; nickel; partial oxidation of methane; synthesis-gas. 
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1Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет им. аль-Фа ра би, 

Центр фи зи ко-хи ми чес ких ме то дов исс ле до ва ния, г. Ал ма ты, Ка за хс тан 

2 Инс ти тут проб лем го ре ния, г. Ал ма ты, Ка за хс тан

Нни кель со дер жа щие ка та ли за то ры для окис ле ния ме та на в син тез газ 

Изучено пар циальное окис ле ние ме та на до син тез га за на ок си дах ме тал лов пе ре мен ной ва-

ле нт нос ти (Mn, La, Cr и Ni), на не сен ных на но си тель – -Al
2
O

3
. Сре ди изу чен ных ка та ли за то ров наи-

луч ши ми по ка за те ля ми по во до ро ду и ок си ду уг ле ро да в реак ции пар циально го окис ле ния ме та на 

об ла дает об ра зец 3% Ni/ #-Al
2
O

3
. При оп ти маль ных ус ло виях про цес са (тем пе ра ту ры реак ции 850оС, 

объем ная ско рос ть 4500 ч-1 и СН
4
:О

2
=2:1) кон цент ра ция во до ро да дос ти гает зна че ния 72,2 об.%, а 

кон цент ра ция ок си да уг ле ро да -75,3 об.%. Рассмотрено влия ние тем пе ра ту ры тер мооб ра бот ки на 

ка та ли ти чес кую ак тив ность и текс тур ные ха рак те рис ти ки Ni/Al
2
O

3
 ка та ли за то ра. Раз ра бо тан ный 

NiСе/Al
2
O

3
 ка та ли за тор по ка зал ста биль ность ра бо ты в те че нии 30 ча сов.

Клю че вые сло ва: ме тан; ка та ли за тор; ни кель; пар циальное ок си ле ние ме та на; син тез-газ.
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