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В работе исследовано формирование защитных гальванических покрытий из никеля в различных 
условиях: при разной температуре,  плотности тока и способах перемешивания. Никелевые покры-
тия были получены методом гальваностатического осаждения из электролита никелирования Уот-
тса. Показаны характеристики изменения свойств покрытий и их коррозионной устойчивости в 
зависимости от условий электроосаждения. Методами оптической микроскопии установлено, что 
поверхностная морфология покрытий и размер образующихся кристаллов никеля тесно связаны с 
условиями проведения электролиза. Установлено, что микротвёрдость никелевых покрытий уве-
личивается при увеличении катодной плотности тока благодаря образованию крупнозернистых 
никелевых осадков. Наибольшая коррозионная устойчивость покрытий достигается при мелкозер-
нистой структуре, формирующейся в условиях пониженной температуры, малой плотности тока и 
механического перемешивания электролита. Оптимальными условиями для получения качествен-
ных гальванических осадков никеля являются плотность тока 25 мА/см2, температура 20 оС, меха-
ническое перемешивание электролита. При этом осаждаются качественные покрытия с высоким 
выходом по току.

Ключевые слова: никель; электроосаждение; электрохимические покрытия; электролиз.
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�is study focuses on the investigation of formation of nickel-based galvanic coatings under various 
conditions: at di�erent temperatures, current densities, and using various mixing methods. �e coatings 
were obtained by the process of galvanostatic deposition using Watts nickel electrolyte. �e e�ects of the 
conditions of electrodeposition process on the characteristics and the corrosion resistivity of the resulting 
coatings were studied. Using optical microscopy, a relation between the electrolysis conditions and the 
surface morphology or the size of the growing nickel crystals was studied. It was established that the 
increase of the current density increases the microhardness of the coatings, due to the formation of coarse-
grained nickel deposits. Highest corrosion resistivity is achieved by creating �nely-grained nickel coatings, 

which are formed under low current density, low temperature and with mechanical mixing.
�e optimal conditions for obtaining high quality nickel coatings were established: current density  
25 mA/cm2, temperature 20 oC, with mechanical stirring. �e nickel coatings deposited under these conditions 

have a high quality and the process of nickel electrodeposition is characterized by a high current e�ciency.
Keywords: nickel; electrodeposition; electrochemical coatings; electrolysis. 
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